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da
Geringere Servicezeit = groBere
Produktivitét

Mit Jacobsens patentierter Zylinderbefestigung
Flash Attach® werden Zylinder sekundenschnell

Patentierter Turf Groomer®:
Gesinderes Gras. Weniger Filz.

Fir ausgewihlte leichte Jacobson-Fairway- und gewechselt. Der Schneidzylinder kann schnell
Greens-Miher. Hilt Filz unter Kontrolle mit einem und einfach per Fingerdruck tiber die
besseren Schnitt auf Grasarten fiir kithles und magnetischen Untermesser eingestellt werden.
warmes Klima, sogar Zoysia, Paspalum und
Bermudagras.

Mehr als 80 Jahre der Mahtechnik

Prizisionsgefertigte, elektronisch
ausgewuchtete Zylinder und Untermesser aus
Kohlenstoffstahl sind leicht einstellbar fiir
den gleichmifligsten Rasen auf Fairways und
Greens.

In einem Durchgang: Entfilzen
und Nachséhen

GréBere Zuladung

Mit einer Kapazitit von 1.293 kg hat der Cushman
Turf-Truckster die grofite Zuladung in seiner Klasse.
Wahlweise mit fahrerfreundlicher
Automatikschaltung, vollgefedert und mit leichtem
Zugang zum Motor.

Verbesserte Produktivitdt mit dem
einzigartigen Mataway
Overseeder/Dethatcher, der Rasen in
einem Durchgang entfilzt und nachsit.

EIN VERTRAUENSWURDIGER NAME
DAS BREITESTE SORTIMENT
LEGENDARE LEISTUNG

Revolutiondre Technik = noch
geringere Instandhaltung

Verringertes Umweltrisiko

MagKnife™ ist ein revolutionires neues System
zum Anbringen des Untermessers an unsere
Zylindermiher fiir Greens und Fairways. Dieses
neue System, das ausschliefdlich von Ransomes
Jacobsen erhiltlich ist, verwendet starke
Magnete zusammen mit Spezialhaltestiften, um
das Untermesser fest einzusetzen.

Spart hunderte Arbeitsstunden und
Wartungskosten pro Jahr.

Jacobsen ist fiihrend beim Einsatz von
biologisch abbaubaren Schmier- und
Hydraulikolen. Geboten wird ein grofdes
Sortiment an Elektromihern ohne
Schmierol, ohne Hydraulikol, so gut wie
gerduschlos und ohne Emissionen.

Turnierqualitat bei jedem

Luftkissenzylindermiher Tournament Cut-
22 gleitet leicht auch iber das welligste
Gelinde und liefert den legendiren
Jacobsen-Schnitt ohne Skalpieren des
Rasens.

CUSTOI\/IER‘NETM

Sie sind durch unsere Garantie
CustomerOne geschitzt
Umfassende 2-Jahresgarantie auf Ersatzteile

und Arbeitskosten auf die neuen Jacobsen-,
Cushman- und Ryan-Produkte.

Aerifizierer bewegen mehr

Ryan-Prizisionsaerifizierer bauen dadurch
einen gesliinderen Rasen auf, dass sie bis zu
30 9% mehr Material als die Konkurrenz
entfernen. Robuste Konstruktion mit auf
Haltbarkeit ausgelegten Motoren und
Antriebsstringen.



JACOBSEN

Die ausgewuchtete
Konstruktion und
ein komfortables
OPC-System bieten
positive Kontrolle
bei gleichzeitiger
leichter Bedienung.

Einfach instand zu
halten: E-Walk-
Miher haben 80%
ihrer Teile mit den
Jacobsen-
Handmihern
Greens King and
PGM gemeinsam,
einschliefSlich
Untermesser und
Walzen.

Optionaler Miher-
Caddy fur den
schnellen
Transport des E-
Walk zum
Arbeitsbereich.

Der revolutionire extraleise Handrasenmiher
bietet Ergebnisse in Turnierqualitdt, ohne
schlafende Nachbarn oder Giste zu storen.
Kein Schmierdl zum Verschiitten, kein
Hydraulikol zum Auslaufen und keine Abgase.

¢ Schnittbreite 56 cm

* Elektronisch ausgewuchteter 11-Messer-
Zylinder

* Voll einstellbare Zylinderdrehzahl fiir eine
variable Schnittfrequenz, unabhingig von
der Fahrgeschwindigkeit

* Wetterfeste, biirstenlose
Gleichstrommotoren 2 — 48 V regeln die
Mihgeschwindigkeit und Zylinderdrehzahl
unabhingig voneinander

* Schnelllose-Akkus fiir einen einfachen
Akkuwechsel

* Batterieladegerit 2 A, 8 Stunden als
Standard, ; 5 A, 5 Stunden optional

¢ Umweltfreundlich — kein Schmier- oder
Hydraulikol zum Auslaufen

* Automatische Zylinderabschaltung bei
niedriger Akkuladung

¢ MagKnife ™-Option

Einrastbare Akkus
sind leicht zu
wechseln.

Die leicht
abzulesende
Ladeanzeige ist
Standard an allen
Akkus des Jacobsen
E-Walk.

Beim
vollelektrischen E-
Walk gibt es keinen
Olwechsel, kein
austretendes
Hydraulikol und
keine Abgase.

Der extraleise E-Walk
von Jacobsen liefert
Qualitdtsgreens ohne
die Anlieger zu
storen.

JACOBSEN

Die ausgewuchtete
Konstruktion und
ein komfortables
OPC-System bieten
positive Kontrolle
bei gleichzeitiger
leichter Bedienung.
Zu den Optionen
gehort ein heller
Scheinwerfer mit
langer Lebensdauer.

Jeder Tournament
Cut-22 hat einen
starken,
leistungsfihigen
Honda-OHV-
Viertaktmotor
GX-120 fur leisen,
zuverldssigen
Betrieb.

Optionaler Miher-
Caddy fir den
einfachen
Transport des
Mihers zum
Arbeitsbereich.

Leichtfuliger Handrasenmiher mit einem

schwebenden Zylinderschneidsystem, das

sich an das Green anschmiegt und den

legendiren Jacobsen-Schnitt auch auf stark

welligen Greens ohne Skalpieren des Rasens

liefert.

* Schnittbreite 56 cm

* Elektronisch ausgewuchteter 9-Messer-
Zylinder

* Schnittfrequenz 1,03 mm

* Honda-Motor 3 kW fiir konstante
Mihgeschwindigkeit

¢ Das neu konstruierte
Bedieneranwesenheitssystem ist leicht zu
bedienen und verringert die Ermiidung

* Patentierter Turf Groomer® hebt und
schneidet horizontale Ausliufer fir
geslinderen Rasen und schnellere Greens

* Unabhingig schwebender Schneidzylinder

* Leichteres Gesamtgewicht

* Umweltfreundlich — kein Schmier- oder
Hydraulikol zum Auslaufen

* Optionale glatte Walze lieferbar

Die Miher
Tournament Cut-22
haben zuverlissige
riemenlose
Direktantriebe.

Die ausgewuchtete
Konstruktion verteilt
das Gewicht an
kritischen Punkten,
um ein Skalpieren
des Rasens zu
vermeiden.

Unabhiingig
voneinander
schwebende
Schneidzylinder
folgen den
Bodenkonturen.




JACOBSEN

Optionaler
Mciber-Caddy

JACOBSEN

JACOBSEN

Leistungsstarker, aber leichtfufliger

Handrasenmiher fiir Greens

* Fir einen prizisen 56 ¢cm breiten Jacobsen-
Schnitt

* Elektronisch ausgewuchteter Zylinder mit
11 Messern liefert eine genaue
Schnittfrequenz von 5,2 mm

* Motor 3 kW fiir konstante Geschwindigkeit

¢ Ergonomisches Bedieneranwesenheits-
Sicherheitssystem erhoht den Komfort,
verringert Ermidung

¢ Patentierter Turf Groomer® hebt und
schneidet horizontale Griser fir gestinderen
Rasen und schnellere Greens

¢ Leichteres Gesamtgewicht

* Wahl zwischen 3 Untermessern fiir einen
Schnitt bis hinunter auf 2 mm

¢ MagKnife™-Option

Die den Konturen folgenden Greens-Miher
liefern den legendidren Jacobsen-Schnitt in einer
Vielzahl von Schnittbreiten.

* Schnittbreite 46 cm, 56 cm und 66 cm

¢ Zylinder mit 7 oder 11 Messern

¢ Schnittfrequenz: 4,3 mm

* Leistungsstarker Honda-Viertaktmotor 3 kW

* Neues Patent angemeldet,
benutzerfreundlicherer Blgelgriff

e Patentierter Turf Groomer® lieferbar

* Wihlen Sie unter einer Vielzahl von gerillten,
massiven, Aluminium- und Stahlwalzen sowie
Walzen-/Kratzerkombinationen fiir jeden
Rasenzustand

* Prizise ausgewuchtet fiir eine wirklich gerade
Linienfiihrung

¢ MagKnife™-Option

LeichtfiiSiger Triplex-Greens-Miher mit
Hebelsteuerung

¢ Jacobsen-Schnitt 1,57 m

* Zylinder mit 7, 9 oder 11 Messern

* Schnittfrequenz 4,8 mm fiir 11-Messer-Zylinder
* Benzinmotor 13,4 kW oder Dieselmotor 14 KW

* NEUE optionale OPS, die Uberrollen um mehr
als 90° verhindert

* Patentierter Schneideinheitsstabilisator

* Herausschwenkbarer mittlerer Zylinder

* Glatte und gerillte Walzen

¢ Automatisch synchronisierte Hubsteuerung

* Rucklippen optional

* Das Zubehor umfasst Vertikalmiher,
Aerifizierer, Bursten, Greens-Roller und Turf
Groomer®

* Biologisch abbaubares Hydraulikol Greens Care

¢ MagKnife™-Option

___ G REENS_-MAHER
JACOBSEN

Ein vollelektrischer Triplex-Greens-Médher mit
leisem, abgasfreien Schnitt fiir feines Gras.

® Jacobsen-Schnitt 1,57 m

¢ Zylinder mit 9 oder 11 Messern

* Schnittfrequenz: 4,1 mm

¢ Herausschwenkbarer mittlerer Zylinder

¢ Individuelle Schneideinheitssteuerung fiir
Randmihung

* Effizientes 48-Volt-System ermaoglicht es,
18 oder mehr Greens pro Ladung zu mihen

¢ Herausnehmbarer Schnellwechselakkutriger

¢ Kein Hydraulikol, keine Pumpen, keine
Kraftstoffkosten und weniger bewegliche Teile

¢ MagKnife™-Option

Das Arbeitspferd der Greens-Miher weist ein
flottes neues Aussehen und einen prizisen
Qualitdtsschnitt auf.

¢ Jacobsen-Schnitt 1,57 m

¢ Zylinder mit 7, 9 oder 11 Messern

¢ Schnittfrequenz: 4,57 mm

* V-Twin-Benzinmotor 12 oder 13,4 kW oder
flissigkeitsgekthlter Dieselmotor 14,2 kW

¢ Freischwebende lenkbare Schneideinheiten
folgen den Bodenkonturen

* Das Zubehor umfasst
Vertikalmiher, Aerifizierer,
Birsten, Greens-Roller und
Turf Groomer®

* Biologisch abbaubares

Zusatzgercdit
Hydraulik6l Greens Care Tiurf g
* MagKnife™-Option Groomer®

Leistungsstarker vielseitiger und leichtfifSiger
Greens-Miher, der den legendiren Jacobsen-
Schnitt liefert.

¢ Jacobsen-Schnitt 1,57 m
¢ Zylinder mit 7 oder 11 Messern
* Schnittfrequenz: 0,75 mm

* Sparsamer flussigkeitsgekiihlter Kubota-
Dieselmotor 14,2 kW oder Briggs & Stratton-
Benzinmotor 13,4 kW

* Gerillte und glatte Walzen

* Das Zubehor umfasst
Vertikalmiher, Aerifizierer,
Biirsten, Greens-Roller und
Turf Groomer®

* Rickldppen optional

* Biologisch abbaubares
Hydraulikol Greens Care

¢ MagKnife™-Option




G REENS_MAHER
JACOBSEN

Ergonomisch konstruierter Triplexmiher

verbindet vielseitigen Einsatz mit tberlegenem

Komfort. Dieser Aufsitzmiher bietet einen

Qualitdtsschnitt auf Greens und dem Abschlag.

¢ Schnittbreite 1,8 m oder 2,1 m

¢ Zylinder mit 5, 7 oder 10 Messern

* Schnittfrequenz: 1,68 mm

¢ Kubota-Dieselmotor 14,2 kW oder
Benzinmotor 13,4 kW

* Standard-Dreiradantrieb fir
Spitzentraktionskontrolle

* Gerillte Stahlwalzen vorne, massive
Stahlwalzen, gerillte Rollenkratzer vorn &
hinten erhiltlich

* Biologisch abbaubares Hydraulikol
Greens Care

* MagKnife™-Option

JACOBSEN

¢ Beide Maschinen werden durch einen
wassergekiihlten Kubota-
Dreizylinderdieselmotor 20,6 kKW bzw.
Die neuen AR3 und TR3 bieten beide einen offenen 24 kW mit Turbolader fur die
Fahrerbereich, der von beiden Seiten zuginglich ist, Drehantriebe.
und haben das gleiche Fufpedal und die gleiche * Zylinder mit 5, 7 oder 10 Messern
Auslegung der Bedienungselemente, kippbares . Focre .
Lenkrad sowie Hub- und Zapfwellenbetitigung auf I;S;i:gfﬁg%gfgfgﬁgfg c7nr?1€b reit

Knopfdruck.
P ¢ Offener Fahrerbereich mit Zugang von
beiden Seiten
* Joystick fur Hub- und
Zapfwellenbetitigung
¢ Ergonomische Fahrerposition
¢ Zuverldssige Not-/Feststellbremse

Die wartungsfreien hydraulischen nassen
Scheibenbremsen mit ausfallsicherem Mechanismus
stellen sicher, dass die Maschinen wirksam
angehalten werden und auch stehen bleiben, auch
auf steilen Hingen.

FAIRWAY-MAHER

Leichte Fairway-Miher fiir eine starke Leistung

in Turnierqualitdt

¢ Schnittbreite: 2,54 m

* Zylinder mit 7 Messern von 13 cm (LF-3400)
folgen der Bodenkontur fiir einen
Qualitdtsschnitt der Fairways in Turnierqualitit

¢ GrofSere Zylinder mit 9 oder 11 Messern von
18 cm (LF-3800) mihen robuste Warm- und
Kaltwettergriser

* Schnittfrequenz: 1,65 mm (LF-3800)

¢ Kubota-Turbodieselmotor 25,4 kW, 28,3 kW
oder 32,8 kW

* Der neue LF-3407 verbindet einen Motor mit
25,4 kKW mit 18 cm breiten Zylindern, so dass
er ideal fiir Fairways mit niedrigerem Profil ist

* Mittleres Gewicht bei leichtem Auftreten

¢ Schneidzylinderbefestigungssystem
FlashAttach® fur schnellen Zylinderwechsel
und schnelle Wartung

* Joystick zum Heben/Senken

¢ Leicht zu bedienendes Servogetriebe fiir
geringen Kraftaufwand verbessert die
Kontrolle

* MagKnife™-Option fur LF-3400

JACOBSEN

Die wartungsfreien hydraulischen nassen
Scheibenbremsen haben einen ausfallsicherem

Dem Boden folgende abgesetzte Mihwerk-/
Schneidzylinderkonfiguration mit Tendenz zum

Mechanismus, der sicherstellt, dass beide Maschinen
sicher auf jedem Gelinde einschliellich Abhingen
angehalten werden konnen.

Linksauswurf und einem Uberstand von mehr als
175 mm, was ideal fir das Mdhen von
Bunkerrindern ist.

Turf Groomer®
fiir LE-3400.




FAIRWAY-MAHER

JACOBSEN

Superleichter Fairway-Miher

Komfortables,
ergonomisches Cockpit
fiir verbesserte
Produktivitit.

Prizisionszylinder fiir
einen Schnitt in
Turnierqualitit.

Schwebende
Schneidkopfe fiir eine
ausgezeichnete
Anpassung an die
Gelindekonturen.

Der Jacobsen SLF 1880 ist ein Fairway-Miher mit
5 Schneideinheiten, der den iiberlegenen
Schnitt eines Greens-Mihers mit der
Produktivitit eines Fairway-Mahers verbindet.

¢ Liefert einen produktiven 2 m breiten Schnitt
mit Greens-Qualitit, ohne den Rasen zu
verdichten

* Jacobsen-Zylinder 46 ¢cm fir den klassischen
Schnitt

* 8 Messer fiir den Fairway-Miher, 11 Messer fir
den Greens-Miher

¢ Schnitthohe 8-18 mm

* Wahl zwischen Dieselmotor 19 kW oder
Turbodieselmotor 25 kW

* Geringe oder keine Verdichtung des Rasens
* Komfortables, leicht zugingliches Cockpit

* Wunderschones Ergebnis auf sanft gewellten
Fairways

* Erfillt die wachsenden Anforderungen an
bessere Spielbedingungen

* MagKnife™-Option

FAIRWAY-MAHER

JACOBSEN
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JACOBSEN

Modell LF-4677 ist der leichteste Mdher mit

7 Mihwerken in der Branche. Er liefert einen
Qualitdtsschnitt, der 40% breiter als der eines
typischen Mihers mit 5 Mdhwerken ist.

 Schnittbreite: 3,6 m

¢ Zylinder mit 9 oder 11 Messern, 18 cm
¢ Schnittfrequenz: 1,65 mm

* Schneideinheiten 56 cm

* Leistungsstarker Kubota-Turbodieselmotor
32,8 kW

* 4-Radantrieb als Standard

¢ Zu den Standardmerkmalen gehéren
Servolenkung, kippbares Lenkrad und
Zylindersteuerung Uber einen Tipphebel

¢ Leicht zu bedienendes Servogetriebe fiir
geringen Kraftaufwand verbessert die
Kontrolle

Leichter Fairway-Mdher Fairway 250 mit einem
starken Hochleistungsmotor. Fir gleichmifiige
Ergebnisse in Turnierqualitidt — schnell und
einfach.

¢ Schnittbreite 2,5 m miht 2 ha/h bei
8,8 km/h (11-Messer-Einheit)

¢ Zylinder mit 7, 9 oder 11 Messern
¢ Schnittfrequenz: 80 mm

* Flissigkeitsgekiihlter Kubota-Dieselmotor
23 kW

¢ Schneidkopfe, die dem Boden folgen, und
Querschnittfihigkeit

* Auf Wunsch spezielle Verticut-Zylinder

* Optionaler 4-Radantrieb fir bessere Traktion
und geringere Verdichtung

* MagKnife ™-Option

Miher mittleren Gewichts mit 5 Einheiten und
4-Radantrieb fur uniibertroffene Produktivitit

* Schnittbreite 2,94 m

¢ Zylinder mit 7 oder 11 Messern auf
5 Einheiten

¢ Schnittfrequenz: 8 mm

¢ Schnitthohe 9,5-38 mm

¢ Leistungsstarker Dieselmotor 28 kW
* 4-Radantrieb als Standard

¢ Direkter Hydraulikantrieb zu den
Schneideinheiten

* Fithrerhaus und Grasfangkorb als Option
¢ Verticut-Einheit erhiltlich
¢ MagKnife™-Option




FAIRWAY-MAHER
J A C o B s E N Leistungsstarker, aber priziser Miher mit

7 Einheiten und schwebenden Kopfen fiir einen
Schnitt in Turnierqualitit.

* Schnittbreite 4 Meter
¢ 7-Messer-Zylinder folgt den Bodenkonturen
¢ Schnittfrequenz: 7,6 mm (11-Messer-Einheit)

* Grofere Zylinder mit 7 oder 11 Messern
mihen robuste Warm- und Kaltwettergriser

* Schnitthche 9,7 - 38 mm
* Dieselmotor 34,7 KW
* 4-Radantrieb als Standard

¢ Zum Zubehor gehoren Uberrollschutz mit
2 Pfosten, Verticut-Einheiten und
Scheinwerfer

¢ MagKnife™-Option

SICHELMAHER FUR ROUGHS

Feinschnitt-Sichelmiher ideal fiir die Erhaltung
J A C o B s EN des Green-Umfeldes und von Semi-Roughs.

¢ Schnittbreite 2,5 m
* 5 unabhingige Schwebeeinheiten von 56 cm

folgen den Bodenkonturen fiir einen
gleichmifiigen Schnitt

* Hintere Walze in voller Breite mit einer
werkzeuglos verstellbaren Schnitthohe
zwischen 2 cm und 13,5 cm

* Turbodieselmotor 33 kW

* Schnittgeschwindigkeit 12 km/h

* Produktivitit: 2,8 ha/h bei 12 km/h

* Parallelserie mit 4-Radantrieb fiir Giberlegene
Traktion

¢ Mulchdecks ‘Envirodeck’ mit Hydraulikantrieb
und Sichelmihwerke mit seitlichem Auswurf
erhiltlich

J A c o B s E N Kompakter Sichelmidher mit den Midhwerken

vorne, ideal fiir schwere Roughs.
e Liefert einen breiten Schnitt von 2,3 m

* 3 Schneideinheiten von 89 cm mit
rickwirtigem Auswurf

¢ Schnitthohe: 25 mm bis 100 mm in Stufen von
12 mm. Keine Werkzeuge erforderlich

* Kubota-Turbodieselmotor 33 kW

* Schnelle Transportgeschwindigkeit von
24 km/h

¢ Produktivitit: 3 ha/h bei 12 km/h
* Kompakte Traktionseinheit

* Zum Zubehor gehoren Uberrollschutz mit
2 Pfosten, Scheinwerfer und
Konstantsteuerung

JACOBSEN

Der neue Ransomes HR-6010 ist die neu
konstruierte und verbesserte Version des
Frontline 960, des leistungsstarken
Sichelmihers mit drei Mihwerken.

* Drei Mihwerke mit einer Schnittbreite von
3,04 m

* Angetrieben durch einen neuen 2,2 Liter
Turbodieselmotor Perkins 404C mit 44,7 kW

* Hoheres Drehmoment und groflere Leistung
bei reduziertem Gerduschniveau und weniger
Schwingungen

e Parallelantrieb, dhnlich dem in den aktuellen
Highway, Parkway und Commander

* Ausfallsichere, in Ol laufende Scheibenbremsen
benotigen keine Wartung oder Einstellung

* 35% hohere Schneidkraft zu den
Seitenmihwerken

* Hohere Geschwindigkeit der Messerspitzen fiir
einen noch besseren Schnitt

* Motorhaube im neuen Stil fiir ein weicheres und
dsthetischeres Profil

Der neue 2,2 Liter Turbomotor  Schaltpedal zur Umschaltung Die Mdhwerke sind verstarkt

Perkins 404C-22 bietet hohere  zwischen Transport- und
Mihgeschwindigkeit.

Leistung und ein grofieres
Drehmoment bei reduziertem
Geriuschniveau und weniger
Schwingungen.

und die Rider mit
durchschlagsicherem Schaum
gefullt.




SICHELMAHER

JACOBSEN

JACOBSEN

JACOBSEN

FUR ROUGHS

Leistungsstarker hydraulischer Sichelmiher mit

4-Radantrieb fur die Erhaltung grofler

Grunflichen bei hoher Produktivitit.

¢ Liefert einen produktiven Schnitt von 3,4 m

* Schnitthohe: 24,5 mm bis 139,7 mm

* 3 vollhydraulisch bewegliche Mihwerke

* Flussigkeitsgekihlter Dieselmotor 36,5 kW

* 4-Radantrieb

¢ Individuelle Hydraulikmotoren treiben jedes
Messer an fiir einen Qualitdtsschnitt ohne die
Probleme mit Riemen, Riemenscheiben,
Spannrollen, Deckabdeckungen oder
Zapfwellen

* Miht bis zu 26 Hektar/Tag

* Das Zubehor umfasst Arbeitsbeleuchtung,
Scheinwerfer und einen Laubmulchsatz

Der grofde Rasenmiher fiir einen 4,88 m breiten

Qualitdtsschnitt und hervorragende

Produktivitit. Alle hydraulischen Midhwerke mit

rickwirtigem Auswurf.

e Schnittbreite 4,88 m, miht bis zu 6,7 ha pro
Stunde

¢ Insgesamt 11 Messer

 Auerst mandvrierfihig, vielseitig und
effizient, mit einem ungeschnittenen Kreis
von 46 cm fur verringerte Beschnittzeit.

* Hydraulische Mihwerke mit einer Schnitthohe
von 25-140 mm

e Sparsamer Turbodieselmotor 64,9 kW

¢ Ergonomisches Fahrercockpit mit
Servolenkung, kippbarem Lenkrad und
luftgefedertem Sitz

B UNKERAUSRUSTUNSG

Vielseitige professionelle Sand- und
landschaftsgirtnerische Maschine. Ubernimmt
viele Arbeiten auf Sportfeldern, Golfplitzen,
Baustellen und bei landschaftsgirtnerischen
Projekten.

¢ Mit leistungsstarkem, aber leisem Kubota-
Dieselmotor 14,2 kW oder Briggs & Stratton-
Benzinmotor 12 kW erhiltlich

* Hydrostatischer Antrieb, 3-Spulenventil fir
Zubehor

¢ Das Zubehor umfasst einen hydraulischen, in
der Mitte angebrachten Tiefenlockerer,
vorderes Messer, Anbauharke, rickwirtig
angebrachte Harke, Schleppmatte, in der Mitte
angebrachten Vertikutierer mit Nivelliermesser
und Lochstecher in voller Breite

B UNKERAUSRUSTUNG

JACOBSEN

Hervorragende Leistung und Zuverldssigkeit
sind die Kennzeichen dieses populiren
Bunkerrechens.

* Antrieb durch einen wassergekiihlten Kubota-
Zweizylinder-Dieselmotor 10 kW

* 3-Radantrieb mit 2-Radantrieb bei Bedarf

* Hydrostatischer Antrieb fiir sofortige
Geschwindigkeit von bis zu 16 km/h vorwirts
und rickwirts

* Patentiertes Geschwindigkeitsregelsystem
beim Harken fiir ein optimales Ergebnis

* Robuster GFK-Aufbau auf einem geschweifdten
Stahlrohrrahmen bietet die ideale
Arbeitsplattform fiir den Fahrer

* Wahl zwischen Zubehor vorn, hinten und in
der Mitte fiir den Gipfel an Vielseitigkeit

Ein fortschrittlicher Bunkerrechen fiir perfekt
ausgefiihrte und befestigte Bunker

* Wahlweise mit 3-Radantrieb oder 2-Radantrieb

* Antrieb durch einen Vanguard-Benzin-motor
13,5 kW (3WD) / 12 kW (2WD)

* 3-Radantrieb mit Umschaltung auf
2-Radantrieb optional erhiltlich

* Grofer Bodenabstand von 23 cm fiir leichtes

Einfahren in den und Ausfahren aus dem
Bunker

¢ Hydraulisches Antriebssystem und
Hydrauliksteuerung fiir Bremsen und alle
Vorrichtungen

* Patentiertes Geschwindigkeitsregelsystem
beim Harken fiir ein optimales Ergebnis

* Chassis mit glattem Boden, Lenkrad mit
Neigungseinstellung und Sitz mit hoher
Riicklehne fiir die Sicherheit und
Bequemlichkeit des Fahrers

* Wahl zwischen Zubehor vorn, hinten und in
der Mitte fiir den Gipfel an Vielseitigkeit

Bunkerrechen der Eingangsstufe mit hoher
Spezifikation, der alle anderen Maschinen seiner
Klasse Ubertrifft.

* Antrieb durch einen Briggs & Stratton-
Benzinmotor 10,5 kW mit elektrischem
Starter.

* 2-Radantrieb mit einer Hochstgeschwindigkeit
von 19 km/h

¢ Lenkrad von 38 cm Durchmesser und
Vorderradlenkung

* Einteiliger Formsitz mit hoher Riicklehne fiir
bequemen Sitz

* Vollstindig geschweifdtes Stahlchassis mit
geformtem Aufbau aus ABS-Kunststoff

* Wahl zwischen Zubehor vorn, hinten und in
der Mitte fiir den Gipfel an Vielseitigkeit
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Die Greens-Walze Tournament X-press mit
ausgezeichneter Steigfihigkeit vervollstindigt
das Sortiment an Spezialbunker- und -
Greensgeriten.

* Honda-Benzinmotor 6 kW
¢ Transportanhinger als Standard

* Hydrostatischer Antrieb mit Kettenantrieb zu
beiden Walzen

* Zwei pulverbeschichtete Walzen @ 22 cm x
91,4 cm lang

* Bodendruck von 4,5 psi wird durch
Hinzufiigen von Wasser um 1,4 psi erhoht

* Kipplenkung mit leichterer Einhandwendung
* Elektrostarter

* Einteiliger Formsitz mit hoher Riicklehne fiir
bequemen Sitz

ARBEITSFAHRZEUGE

CUSHMAN

AuRerst robustes Arbeitsfahrzeug fiir bequemes
Fahren und mit der besten Ausstattung
* Benzin- oder Dieselmotor, einschlief3lich
flissigkeitsgekiihltem EFI-Benzinmotor
24 kW

* 4-Gang-Schaltgetriebe oder 3-Gang-
Automatikgetriebe

* Ergonomischer Schalthebel am
Armaturenbrett

* Schwerer Zapfwellenantrieb erhiltlich

* Hydraulische Zusatzfunktionen als Standard;
optionales Hochleistungssystem

* Biologisch abbaubares Hydraulikol
Greens Care

Wenn Sie im Freien arbeiten, werden Sie jede
Menge Einsatzzwecke fir den ST480 oder ST350
finden. Diese Fahrzeuge werden auch mit
schweren Bedingungen leicht fertig und stellen
die perfekte Kombination aus Leistung und
Zuladung dar.

* Der ST480 hat einen Zweizylindermotor von
12 kW, eine elektrische Kippladefliche und
eine Hochleistungsfederung.

¢ Der ST350 ist ein Kippfahrzeug mit einem
Motor von 8,2 kW und einer
Hochleistungsfederung.

* Max. Kapazitit der Ladefliche 227 kg

¢ Geschwindigkeit 27 km/h

* Als Benzin- oder Flussiggasmodell erhiltlich

* Optionen und Zubehor umfassen Lichtstange
mit Blinklicht, Winde mit Fernbedienung und
vieles mehr

ARBEITSFAHRTZEWUGE

E-Z-GO

E-Z-GO

Durch seine robuste Konstruktion fiir alle

Eventualititen, mit jeder Menge Kraft und

ausgezeichneter Traktion Gbernimmt der ST 4x4

jede Aufgabe und bietet gleichzeitig eine

komfortable und zuverlissige Arbeitsplattform

fiir den Benutzer.

¢ Zweizylinder-Benzinmotor von Honda mit
13,5 kW und 614 cm?® Hubraum und einem in
dieser Klasse fiihrenden Ladegewicht von
500 kg. Flissiggasoption erhaltlich.

* Hochstgeschwindigkeit 40 km/h mit einer
Zugleistung bis 540 kg

¢ Verzinkter Stahlrahmen, heifSwachsversiegelt
fiir zusitzlichen Korrosionsschutz

¢ Gelenkvorderachse, robuste McPherson-
Federbeine,
Zweikreishydraulikscheibenbremsen an den
Vorderridern

* Sperrdifferential vorne und hinten, Blattfedern
hinten und hydraulische Sto3dimpfer

* Bodenfreiheit 24 cm

Ein leichtes Transportfahrzeug fiir alle Budgets.
Ubernimmt die hirtesten Arbeiten in Threm
Arbeitsbereich mit Leichtigkeit.

* Elektromotor 36 Volt
* Robuste lastwagendhnliche \

Motorhaube )
H mcllu“hy
* Breite Vorderachse, verbesserte

Stabilitdt
¢ Chassisschutz E-Shield
¢ Stahlladefliche mit starker Auskleidung

¢ Scheinwerfer und Heckleuchten
standardmiflig vorhanden

¢ Max. Kapazitdt der Ladefliche 227 kg
* Geschwindigkeit 20-22 km/h
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Kompaktes, aber trotzdem leistungsstarkes
Arbeitsfahrzeug von E-Z-GO.

* Luftgekiihlter 4-Takt-Benzinmotor 6,7 kW,
295 cm?® mit 2 Zylindern
¢ CVT-Getriebe

* Robuste lastwagenihnliche
Motorhaube

* Breite Vorderachse, verbesserte Stabilitit
¢ Chassisschutz E-Shield
¢ Stahlladefliche mit starker Auskleidung

¢ Scheinwerfer, Heckleuchten und
Anhingerkupplung standardmiflig vorhanden

¢ Max. Kapazitit der Ladefliche 227 kg
¢ Geschwindigkeit 20-22 km/h
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E-Z-GO
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Fur Arbeiten, die einen gerduschlosen Betrieb
verlangen sowie die Fihigkeit, mehr als
450 kg zu transportieren.

¢ Elektromotor 48 Volt
* Prizisionsantriebssystem mit Nutzbremsung
* Robuste lastwagendhnliche

Motorhaube N\

* Breite Vorderachse, verbesserte i
Stabilitdt \ o

¢ Chassisschutz E-Shield

* Rotomould-Kippladeflidche aus vernetztem
Polyethylen

¢ Scheinwerfer und Heckleuchten
standardmiBig vorhanden

¢ Max. Kapazitit der Ladefliche
272 kg
¢ Geschwindigkeit 20-22 km/h
Gebaut, um dem harten Einsatz bei der Pflege

von Golfpldtzen, Parks und Griinanlagen zu
widerstehen.

* 4-Takt-Benzinmotor mit 2 Zylindern 8,2 kW,
350 cm?®

* Robuste lastwagenihnliche Motorhaube
* Breite Vorderachse, verbesserte Stabilitit
¢ Chassisschutz E-Shield

* Rotomould-Ladefliche aus vernetztem
Polyethylen

* CVT-Getriebe

¢ Scheinwerfer und Heckleuchten
standardmifig vorhanden

* Max. Kapazitit der Ladefliche 363 kg
¢ Geschwindigkeit 20-22 km/h

ERERG&ANDTERES

Vielseitiger Aufsitzaerifizierer, der
Geschwindigkeit mit einstellbarem
Einstechabstand und Prizision verbindet.

* Arbeitsbreite: 76 cm

* Aerifiziert Greens, Tees und Fairways bis zu
einer Tiefe von 9,5 cm mit einem einzigen
Gerit

* Zweizylinder-Benzinmotor 13,4 kW
* Einstechtiefe bis zu 95 mm

* Einzigartiges Umkehrgetriebe mit
automatischer Umschaltung auf Fahrbetrieb

* Transportgeschwindigkeit 9,5 km/h

* Der Abstand kann schnell und leicht vom
Fahrersitz aus verstellt werden, wihrend das
Gerit arbeitet

* Aerifizierungsatz mit Massivstacheln erhiltlich

A ERIFI
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ERER&ANDTERES

Rasenfreundlicher selbstfahrender Aerifizierer
fiir Ergebnisse hoher Qualitit bei hoher
Arbeitsleistung

* Arbeitsbreite: 61 cm

* Aerifizierungsmuster 5 x 5 cm

* Einstechtiefe bis zu 76 mm

* 4-Takt-Benzinmotor 6 kW

* Transportgeschwindigkeit 6,4 km/h — schneller
als alle anderen handgefiihrten Aerifizierer

* 4 Stachelgrofien ermoglichen die korrekte
Aerifizierung zu jeder Jahreszeit und bei
unterschiedlichen Bodenbedingungen

* Aerifizierungsatz mit Massivstacheln erhéltlich

Anhidngependelaerifizierer, angetrieben oder mit
Zapfwellenantrieb, fir leichtes Aerifizieren mit
hohem Volumen.

¢ Arbeitsbreite 1,5 m fiir eine Produktivitit bis
zu 0,5 Hektar/h

* Einstechtiefe bis zu 102 mm

* Der GA-60 weist einen zuverldssigen,
flissigkeitsgekiihlten Benzinmotor Cushman
327 auf

* Der GA-60 PT hat Zapfwellenantrieb und
benotigt eine Zapfwelle mit 18,6 — 33,6 kW
von einem Traktor

* Hohl-, Massiv- oder VenTine™-Stacheln

* Funffach-Stachelsatz erhiltlich

* Schwebende Niederhalter

Robuster, bedienerfreundlicher, selbstfahrender
Sodenstecher.

* Arbeitsbreiten 30,5 cm und 46 cm

* Wahl zwischen Honda-Benzinmotor 4 kW oder
Briggs & Stratton-Benzinmotor 4,5 kW

* Maximale Traktion und selbstfahrend — 95 %
des Gewichts der Maschine liegt auf den
Antriebsrddern mit Noppenprofil

* Einstechtiefe regulierbar bis 64 mm
* Gut ausgewuchtet

¢ Leicht zu handhaben

* Reaktionsfreudiges Wenden
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AuRerst produktive Rasenmaschine, die in

einem Durchgang entfilzt und nachsit.

* Sd-/Schnittbreite: 48,3 cm

* Benzinmotor 8 kW, 398 cm?®

¢ Behilterfassungsvermogen: 0,02 m?

* Nachsier, einstellbar fir alle Arten von
Grassamen

e Prizise Tiefeneinstellung fur maximales
Eindringen

Hochleistungsgeblise mit Riemenantrieb zum

leichten Entfernen von Laub und dhnlichem.

* Erzeugt mehr als 170 m* Luft/min fiir
schnelles, effizientes Entfernen von Laub

* Kann an jeden Traktor mit 3-Punkt-
Aufhdngung Kategorie 1 und
Zapfwellenantrieb 18,6 kW angehingt werden

* Blist Laub, Schmutz und Grasreste
zusammen, so dass sie leicht aufgenommen
werden konnen

¢ Entfernt Feuchtigkeit von der Oberfliche von
Greens und Tees

¢ Entfernt Abfall und leichten Schnee von
StraSen

Diingestreuer als Fahrzeugaufbau mit hoher

Leistung

* Streut 680 kg Diinger

* Arbeitsbreite: 1,5 m

* Kann einfach an allen Cushman
Turf-Truckster fiir gleichmifliiges Aufbringen
von Diinger angebracht werden

* Forderband mit strukturierter Oberfliche
verteilt nassen oder trockenen Diinger
gleichmiRig auf Greens, Fairways und
Sportplitzen

* Einfaches, sauberes Antriebssystem verwendet
die geringst mogliche Zahl von Ketten und
Kettenridern

¢ Leicht genug fiir den Einsatz auf Golfplitzen

A ERIFIZIERERGS&ANDTERES
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Gezogener Dungestreuer fiir grofSe Flichen

e Streut 1134 kg Diinger

¢ Behilterfassungsvermogen 1134 kg

* GleichmifSige Streudichte in 1,27 m Breite

* Einzigartige Konstruktion, die fiir minimale
Verdichtung bis zu 50 % des Gewichts auf den
Turf-Truckster tbertrigt

* Zwei grofle Reifen 24 x 13-12 verringern den
Abrieb beim Wenden

* Sattelbremssystem funktioniert mit dem
Cushman Turf-Truckster fiir sichereren Betrieb

¢ Leicht genug fiir Greens und Sportplitze

Zusammen mit einem Cushman Turf-Truckster

ideal fur jeden Rasen

* Vielseitiger, effizienter, 1,17 m breiter
Anhingeaerifizierer fiir Golf, Sport, Parks und
Industrierasen

* Einstechtiefe bis zu 127 mm

* Wahl zwischen zweiseitigen Schnittmessern,
Ausstechern mit 13 mm und 19 mm oder
offenen loffelférmigen Stacheln

e Arbeitet leicht mit dem Cushman Turf-
Truckster fiir schnellen, mandévrierfihigen
Betrieb zusammen

Produktiv, aber trotzdem sanft zum Rasen,
ermoglicht es der Cushman Core Harvester
einer Person, die ausgestochenen Kerne in der
Zeit aufzusammeln, zu laden und zu entfernen,
die drei Arbeiter mit Schaufeln benotigen
wirden.

¢ Aufnahmebreite: 1,4 m

* AuRerst produktiv, aber sanft zum Rasen

* Befihigt einen Arbeiter die Arbeit von dreien
Zu tun

¢ Schwebende Greifer stellen sich automatisch
auf die Bodenkonturen ein, so dass schnelles
Einsammeln auf jedem Boden maoglich ist

¢ Gewichtstransfer tiber einstellbare
Stoflddmpfer
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Der ideale selbstfahrende Diingestreuer fur
kleinere Rasen und engere Greens.

e Streubreite: 0,8 m

* Honda-Motor 4,1 kW fiir weichen und
zuverlissigen Betrieb

* Forderband mit Chevronoberfliche fiir eine
leichtere, gleichmifSigere Ausbringung

¢ Rickwirtsmodus fur leichtes Manovrieren
* Bremsen fiir bessere Fahrersicherheit
* Uberlegene Isolierung fiir leiseren Betrieb

* Bedienelemente am Handgriff, bequem und
einfach zu benutzen

Leicht zu verwendender Anhingediingestreuer
fir prizisen Auftrag.

e Streubreite: 1,5 m

¢ Trockenes oder nasses Material wird mit dem
patentierten Chevronriemensystem
aufgebracht

* 18 Golf-Greens konnen in 3-4 Stunden
bearbeitet werden

* Prizise Aufbringung durch Start/Stopp-
Kontrolle des Bedieners

* Gezogen, keine Hydraulik, weniger
Wartungsarbeiten

¢ Zum Nachsien geeignet

Speziell fur die gleichmiflige Aufbringung des

Diuingers auf feinen Rasen konstruiert.

e Streubreite: 1,5 m

* Aufsatzgerit fir die schnelle Aufbringung von
Diinger mit bis zu 12,9 km/h

* GleichmifSiges Streuen durch patentiertes
Chevron-System

* Einstellbares Dosierventil fur genaue
Streusteuerung

¢ Rotierende Hochgeschwindigkeitsbiirste
birstet den Diinger in den Rasen
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Die perfekte Antwort auf alle Fragen der

Materialhandhabung.

* Diingestreuer mit einer Streubreite zwischen
4,6 mund 12,2 m

* Beladevorrichtung mit selbstreinigendem
Behilter

* GrofSer Behilter mit 3 m’ Fassungsvermogen

¢ Kreuzforderband mit Schwenkfunktion zum
Entladen des Materials fast Giberall

* Einstellbare Flussregulierung und einstellbarer
Winkel der beiden Rotoren fiir vielseitiges
Ausstreuen

* Niedriges Profil und leichtes PSI

¢ Sehr leichte, mittlere und schwere
Einsatzmoglichkeiten

Ein Mehrfunktionsdiingestreuer, der fast jedes

Streuprogramm beherrscht.

¢ Streubreite: variable von 4,6 m bis 9,1 m

¢ Verbindet den besten Leichtdiingestreuer mit
einer neuen patentierten Technik fiir die
gleichmiflige Ausbringung von grofden
Mengen tiber eine beispiellose Breite

* Kann innerhalb von Minuten von starkem auf
schwaches Streuen umgestellt werden

* Ohne Wechsel von Anbauteilen und ohne
vertrackte Hydraulikanschlisse

* Doppelrotor fiir gleichmifige Aufbringung bei
jeder Geschwindigkeit

* Rotorwinkel einstellbar fiir maximales
Eindringen

* Eine Person kann die gesamte Arbeit erledigen

Ein paar einfache Halterungen und Anschliisse

und ein Turf Truck wird zu einem Diingestreuer.

* Das Streumuster kann zwischen 4,6 m und 9,1
m eingestellt werden, so dass ein Green in nur
zwei Durchldufen gediingt wird

* Unerreichte Leistung im schnellen und
leichten Ausstreuen von Diinger

* Doppelrotor fiir gleichmif3ige Ausbringung
bei jeder Geschwindigkeit

* Rotorwinkel einstellbar fiir maximales
Eindringen

* AuRerst vielseitig und mit totaler Kontrolle
iber sonst schlecht zu erreichende Stellen




