
 



	 Leistung	 Motor:	 Diesel: 				       Benzin: 
			   Kubota Z482 2-Zylinder, wassergekühlt	   Briggs & Stratton Vanguard V-Twin, luftgekühlt

		  Leistung: 	 Diesel: 9,91 kW (13 PS)		     Benzin: 10,43 kW (14 PS)		

		  Hubraum: 	 479 cm3

		  Tankvolumen: 	 19 l /Durchschnittliche Laufzeit bei vollem Tank: Diesel ca. 15 h, Benzin ca. 10 h

	 Antrieb	 Fahrantrieb: 	 Elektrisch 48V, 3,3 kW kontinuierlich

		  Schneidantrieb: 	 Bürstenloser Motor pro Einheit, 0,97 kW kontinuierlich

	 	 Einheitenaushebung: 	 Linearer Antrieb pro Einheit mit individueller Kontrolle

	 Geschwindigkeit	 Schneiden: 	 0-8,9 km/h, elektronisch einstellbar

		  Transport: 	 0-14,5 km/h, elektronisch einstellbar

		  Rückwärts: 	 0-6,4 km/h

	 Bremsen	 Parkbremse: 	 Automatische elektromagnetische Bremse

	 Lenkung	 Elektrische Lenkung mit Feedback-Kontrolle

	 Reifen	 2WD: 18 x 10.5 x 8 4ply	
		  3WD: Vorne 18 x 10.5 x 8 4ply 	 Hinten: 18 x 10.5 x 10 4ply

	 Abmessungen	 Breite:	 Arbeitsbreite: 1,6 m		 Transportbreite: 1,72 m

		  Höhe: 	 2,01 m inkl. ROPS

		  Länge: 	 2,57 m inkl. Grasfangkörbe

		  Gewicht: 	 2WD mit vollem Tank	 Diesel: 618 kg	 Benzin: 599 kg 
			   3WD mit vollem Tank	 Diesel: 635kg	 Benzin: 616 kg	

		  Wendekreis: 	 Innen 0,51 m, Außen 3,7 m

	 Schneideinheiten	 Anzahl und Größe: 	 3 Einheiten à 0,56 m mit 127 mm Durchmesser

		  Messeranzahl: 	 7, 9, 11 oder 15 Messer, Schnittfrequenz mit 11 Messern 1,2 – 6,3 mm, 
			   elektronisch einstellbar

		  Schnitthöhe: 	 1,6 – 11,1 mm (abhängig vom Zustand des Rasens sowie vom Untermesser)

		  Backlapping: 	 On-Board Backlapping Standard

   	 Geräuschpegel	 84 dB (A) am Ohr des Bedieners


