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STAMA

Care for the ground

Evo EL
48V

Bild mit Sonderausstattung

•	 Mit wartungsfreiem 48 Volt AC-Motor 
	 mit starrer Hinterachse 

•	 Rohrzellenbatterien und Ladegrät 

•	 Antrieb über die Hinterachse

•	 Digitales Multiinstrument 
	 - Betriebsstundenzähler, Batteriekapazität, 	
	 Geschwindigkeit mit voll elektronischer 	
	 Überwachung. 

•	 TÜV Abnahme und Zulassung (Zubehör) 

•	 Lithium-Batterie (Zubehör)

•	 Hydraulische Drehkipppritsche (Zubehör)

Neue verbesserte Version 
Elektrischer Antrieb über die Hinterachse 
Gefederte Vorderachse 
Servolenkung
Umfangreiches Zubehör
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Händler:

Technische Daten

Antrieb

48V 1 Stck. 6,5 kW AC Motor.
24 Stck. 2V, 240 A Rohrzellenbatterie.

Curtis Komputersteuerung, Elektronisch.
 48V Hochfrequenzladegerät.

Gesamtlänge 3200 mm

Gesamtbreite 1160 mm

Höhe mit Kabine 1910 mm

Gewicht 1180 kg (je nach Ausstattung)

Achsabstand 1520 mm

Reifengröße Vorne 18 x 7.00 - 8/6 / Hinten 23 x 8.5 - 12/12

Bremsen Hydraulische Trommelbremsen

Nutzlast 1400 kg

Ladehöhe 730 mm

Spurbreite 1100 mm

Wenderadius innen 825 mm


