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STAMA

Care for the ground

Maxi EL
48V & 4WD

Bild mit Sonderausstattung

• Kleiner Wenderadius

• Wartungsfreier AC-Motor

• 2 Gang Getriebe

• Optimale Auslastung der Batterie

• Lieferbar mit Dreh-Pritsche

• Die Elektronik arbeitet proportional

• Handbremse

• Lieferbar mit verschiedenen Batterie-syste-
men

• Hydraulischer Kipp mit schwerem 
 Kippzylinder

• Kipppritsche mit aufschliessbare Seite und 
Heckklappe

• Galvanisierter Kipppritsche

• Vorbereitet für Zubehör/Geräte

Knickgelenktes Modell in 100 cm breite

Servolenkung
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STAMA
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Händler:

Sicherheit:
STAMA Maxi Fahrzeug mit Elektro-Betrieb hat eine hohe Sicherheit
• Entladeüberwachung der Batterie
• Temperaturüberwachung der Elektronik

Antrieb

2 Stck. 48V, 4,0 kW AC Elektromotor
24 Stck. 2V 165 Ah Gelbatterien
 Computergesteurte Elektronik

48V HF Batterieladegerät

Länge 2760 mm mit Pritsche

Gewicht 1400 kg

Achsabstand 1125 mm

Bereifung 20 x 800 x 10”

Bremsen Hydraulische Trommelbremsen

Max. Nutzlast mit Drehschemel 1000 kg

Max. Nutzlast mit Heckkipper 1500 kg

Pritschenhöhe 800 mm

Pritschenbreite- und Länge 1000 x 1500 mm

Radaussenbreite 1000 mm

Wenderadius innen 780 mm

Technische Daten


