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STAMA

Care for the ground

Mini EL
24V & 2WD

Bild mit Sonderausstattung

• Kleiner Wenderadius 

• 2 Gang Getriebe

• Wartungsfreier 24V 1,7 kW  
AC-Elektromotor

• Lieferbar mit verschiedenen Batterie-syste-
men

• Wendbarer Fahrerstand

• Mit Digitales Multiinstrument, zeigt 
Ladekapazität, Betriebsstunden und event-
uelle Fehlfunktionen des Fahr- 
zeuges an 

• Elektrische Parkbremse

• Hydraulischer Kippvorrichtung mit 
schwerem Kippzylinder

Knickgelenktes Modell im 83 cm breite

Servolenkung
Großes Zubehörprogram
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STAMA

GMR maskiner a/s
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens
Phone +45 7564 3611
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Händler:

Sicherheit:
STAMA Mini Fahrzeug mit Elektro-Betrieb und hoher Sicherheitseinrichtung
• Entladeüberwachung der Batterie
• Temperaturüberwachung der Elektronik

Technische Daten

Antrieb

1 Stck. 24V, 1,7 kW AC Elektromotor
2 stk. 12V 180 Ah Wartungsfrei Gel batterie

 Computergesteuerte Elektronik
24V 25 Ah Matic Equalizer Lader

Länge 2700 mm mit Pritsche

Breite 950 mm

Gewicht 620 kg

Achsabstand 1400 mm

Bereifung 18 x 700 x 8” 

Bremsen Mechanische Trommelbremsen

Max. Nutzlast mit Drehschemel 750 kg

Max. Nutzlast mit Heckkipper 750 kg

Pritschenhöhe 570 mm

Pritschenbreite- und Länge 900 x 1400 mm

Radaussenbreite 830 mm

Wenderadius innen 820 mm


