
 

Husqvarna Automower®  

Höchster Standard bei Mähroboter-Sicherheit  
 
Husqvarna Automower® bieten Anwendern dank eines ausgereiften Sicherheitskonzepts die höchsten 
Sicherheitsstandards am Markt. Sie erfüllen sämtliche vorgeschriebenen DIN-Normen und verfügen darüber hinaus 
über weitere Vorrichtungen, die den Betrieb besonders sicher machen. 
 
Zu den Sicherheitsfeatures zählen unter anderem: 
 

 

 

Mähsystem mit frei schwingenden, kleinen Klingen 
Die kleinen, frei schwingenden Klingen der Automower® Mähroboter nutzen die 
Zentrifugalkraft, um das Gras sauber und zuverlässig abzuschneiden. Gleichzeitig werden 
mit diesem Mähsystem Schäden an herumliegenden Objekten minimiert, da die Klingen 
bei Kontakt wegklappen. Setzen Sie beim Austausch der Klingen ausschließlichen Original 
Husqvarna Ersatzmesser ein, denn diese sind extrem stabil und bruchsicher. 
 

   

 

Innenliegender Messerteller 
Der Messerteller aller Automower® liegt in einem Abstand von ca. 17 cm zur 
Gehäusekante im Inneren des Mähroboters. Dieser Sicherheitsabstand in Kombination mit 
den Hebesensoren des Automower® gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit. 

   

 

Mähteller mit Abdeckung und aktiver Stopp-Funktion beim Kippen 
Die Klingen des Mähtellers sind durch einen sog. Gleitteller geschützt. Außerdem wird der 
Mähteller durch Hebesensoren sofort zum Stehen gebracht, wenn der Automower® 
angehoben oder gekippt wird. 

  

 

Chassis mit Stoßsensoren 
Husqvarna Automower® sind mit hochsensiblen Stoßsensoren ausgestattet. Die im 
Chassis enthaltenen Sensoren bringen den Mähroboter bei Berührung sofort zum Stehen 
und Wenden. Durch den geringen Abstand zwischen Boden und Abdeckung sorgt dies für 
einen sicheren Betrieb des Rasenroboters. 

  

 

Ultraschallsensoren zur Hinderniserkennung 
Die Modelle 450X und 550X verfügen über Ultraschallsensoren, die den Automower® 
Mähroboter abbremsen, sobald er sich einem Hindernis nähert. 

  

 

Sicheres Eingrenzen des Mähbereichs 
Der Arbeitsbereich des Automower® Mähroboters wird durch ein Begrenzungskabel 
definiert. Der Rasenroboter arbeitet verlässlich innerhalb des Mähbereichs, ein 
selbständiges Überschreiten der eingegrenzten Fläche ist nicht möglich. 

 
 
Dank all dieser Sicherheitsfeatures bieten Husqvarna Mähroboter die höchsten Sicherheitsstandards am Markt. 
Trotzdem gilt: Ein Mähroboter ist kein Spielzeug. Damit der Automower® ungestört und sicher arbeiten kann, raten 
wir, ein Modell mit ausreichender Mähkapazität einzusetzen. 
 



 

Auch Sie selbst können mit einigen einfachen Maßnahmen einen reibungslosen Mähbetrieb fördern.  
 
Bei Beachtung dieser einfachen Tipps können Sie sicher sein, dass Sie lange Freude an Ihrem Mähroboter und 
einem schön gemähten Rasen haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aufklärung leisten  
Erklären Sie Kindern und Besuchern, dass bei Ihnen ein 
Rasenroboter mäht und dieser während des Betriebs nicht gestört 
werden sollte.  

  

Aufsichtspflicht wahrnehmen  
Lassen Sie kleine Kinder oder Haustiere nicht unbeaufsichtigt 
auf dem Rasen spielen, wenn der Mäher in Betrieb ist.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Mähzeit einstellen  
Nutzen Sie die Einstellfunktion für Mähzeiten, damit Ihr 
Automower® Mähroboter in der Ladestation bleibt, wenn Kinder auf 
dem Rasen spielen wollen. Mit der Automower® Connect-App 
können Sie den Mähroboter außerdem jederzeit einfach mit dem 
Smartphone  
zur Ladestation schicken, wenn der Rasen anderweitig genutzt 
werden soll.  

  

Original Zubehör verwenden  
Verwenden Sie nur Original Zubehör für Ihren Husqvarna 
Automower®. So sorgt zum Beispiel die Verwendung von 
Original Husqvarna Ersatzmessern für einen sicheren Betrieb 
des Mähroboters und garantiert Ihnen ein perfektes 
Mähergebnis. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


