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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIE NEUE         -SERIE

DIE AUSSERGEWÖHNLICHE BAUFORM DER NEUEN X-SERIE 
HEBT DIE KOMBINATION VON DESIGN UND FUNKTION AUF EIN NEUES LEVEL!

  Kränzle Schnellwechsel-Klick-System
  Zubehörbox zur praktischen Aufbewahrung von Wechsel-Düsen
  Druckregulierung, Arbeitsdruck stufenlos regelbar
  Totalstop-System, zur Entlastung der Hochdruckpumpe
  Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole mit Lanze
  Ordnungssystem, praktisches Verstauen von Zubehör
  Schlauchtrommel mit 12 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
  5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung

NEUE GENERATION DER HOCHDRUCKREINIGER!

* Bestellbar ab November 2018

KLICK!

Technische Daten

Arbeitsdruck regelbar bar / MPa

Zulässiger Überdruck max. bar / MPa

Elektrischer Anschlusswert V / ~ / Hz / A

Motordrehzahl U/min 4-polig Langsamläufer
1400

2-polig
2800

Wasserleistung l/min l/h

Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW

Maße L / B / H mm

Gewicht kg

Lieferumfang

Schlauchtrommel

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch m

Sicherheits-Abschaltpistole Modell

Klick-System mit Flachstrahldüse Düsengröße

Klick-System mit Schmutzkiller Düsengröße

Art.Nr.


