STAMA
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|\/| U |t| E |_ Multi Truck Elektro 48V 2WD

Nur 95 cm AuBenbreite

Kleiner Wenderadius

1 Antriebsmotor mit starrer Hinterachse
Optimale Auslastung der Batterie
Digitales Multiinstrument zeigt Batterie-
kapazitat, Betriebsstunden und eventuelle
Fehlfunktionen der Maschine an

Die Elektronik arbeitet proportional

Lieferbar mit verschiedenen
Batteriesystemen

Bild mit Sonderausstattung

Hydraulischer Kipp mit schwerem
Kippvorrichtung

Gefederter- und einstellbarer Sitz
Handbremse

Kipppritsche mit aufschliessbareen
Seitenwanden und Heckklappe

Vorbereitet fir sowohl Front— als
heckmontierte Gerate

GMRE

Care for the ground




Technische Daten
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1 Stck. 48V, 4,0 kW AC Elektromotor
24 Stck. 2V 165 Ah Gel batterien

Antrieb Computergesteuerte Elektronik
48V Hochfrequenze Batterieladegerat
Lange 2750 mm
Gewicht 900 kg
Achsabstand 1164 mm
Bereifung Vorne 18 x 700 x 8" / Hinten 20 x 800 x 10"
Bremsen Hydraulische Trommelbremsen
Max. Nutzlast mit Drehschemel 1000 kg
Max. Nutzlast mit Heckkipper 1400 kg
Pritschenhéhe 700 mm

Pritschenbreite- und Lange

1000 x 1500 mm

Radaussenbreite

950 mm

Wenderadius innen

1250 mm

Sicherheit:
STAMA Multi Fahrzeug mit Elektro-Betrieb und hoher Sicherheitseinrichtung
e Entladeliberwachung der Batterie

e Temperaturliberwachung der Elektronik

GMR maskiner a/s

Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens
Phone +45 7564 3611

www.gmr.dk

(Héndler:

210817




