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Kunstrasenreiniger 
SKU 1200/1500/2100 Professionell
für Front- oder Heckanbau

impressum
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Um diese arbeiten zuverlässig und
preiswert durchführen zu können,
haben wir unsere SKU als anbaugerät
für Kompaktschlepper entwickelt.

Verfüllte Kunstrasenflächen unterliegen vom 
ersten Tage an den Einflüssen der Umwelt. 
Staub, Pollen, Pflanzenreste und Abriebma-
terial werden durch das Regenwasser in die 
feinen Hohlräume 
des Füllmaterials 
gespült. Das Resul-
tat dieses Prozes-
ses ist eine völlig 
verhärtete Fläche, 
die Wasserdurch-
lässigkeit ist nicht 
mehr gegeben und 
der mit Humuspar-
tikeln durchsetzte 
Belag bildet den 
idealen Nährbo-
den für Algen und 
Moos. Ein veralg-
ter und vermooster 
Kunstrasen wird 
seiner Bestimmung 
nicht mehr gerecht, 
es besteht extreme Rutschgefahr und damit 
ein unkalkulierbares Unfallrisiko. Nur bei kon-
tinuierlicher Unterhaltungspflege kann verfüll-
ter Kunstrasen dauerhaft seine vorteilhaften 
Eigenschaften entfalten und eine langjährige 
Nutzungsdauer erbringen.

Für eine wirksame Pflege ist es erforderlich, in 
regelmäßigen Abständen das Füllmaterial aus 
dem Rasenflor aufzunehmen, durch absieben 
von groben Verunreinigungen zu befreien und 

den Feinstaub auszufiltern. Weiterhin sollen die 
abgeknickten Rasenfasern wieder aufgerichtet 
und das Füllmaterial zur Stabilisierung des Ra-
senflors wieder eingebracht werden. Ansonsten 
soll die Fläche nach der Maßnahme optisch ei-
nen gleichmäßigen Eindruck hinterlassen.



Funktionsprinzip SKU
Das Reinigungsaggregat ist eine Kompakt-
einheit. Alle Bauteile befinden sich in einem 
Anbaugerät welches in wenigen Sekunden an 
den Front- oder Heckkraftheber von üblichen 
Kompaktschleppern angebracht wird. Der An-
trieb erfolgt über die Front- bzw. Heckzapfwelle.
Der Frontanbau ermöglicht einen besseren 

Überblick bei der Arbeit. Heckanbau ist bei 
leichteren Fahrzeugen welche nicht über die 
ausreichende Hubkraft im Frontanbau verfü-
gen vorzuziehen.

Der Transport erfolgt im ausgehobenen Zu-
stand.

1.  Das verschmutzte Füllmaterial, Sand, 
 Gummigranulat oder Granulatsandmi 
 schung wird aus dem Rasenflor mittels ei- 
 ner rotierenden Bürste aufgenommen.
2.  Das verschmutzte Füllmaterial wird in die 
 Reinigung geleitet, Staub trennt sich vom 
 Füllmaterial. Die Zyklonwirkung verhindert  
 den Übertritt des Verfüllmaterials in den 
 Filterbereich.
3.  Das Füllmaterial wird über ein auswech- 
 selbares Sieb geleitet, der Grobschmutz  
 wie z. B. Kronkorken, Eisstiele, Glasstü- 
 cke, Steine, Zigarettenkippen, Laub etc.  
 werden abgesiebt, das Füllmaterial fällt 
 zurück auf den Rasenflor. Siebe stehen in 
 unterschiedlichen Lochweiten zur Verfü- 
 gung.
4.  Die abgeknickten Kunstrasenfasern wer- 
 den über eine fahrgeschwindigkeitsab- 
 hängige Bürstenwalze aufgerichtet und  
 das Füllmaterial wird zur Stützung des 
 Kunstrasenflors wieder eingearbeitet.
5.  Die Stützrolle dient gleichzeitig zum An- 
 trieb der fahrgeschwindigkeitsabhängigen  
 Bürstenwalze.

6.  Eine einstellbare Besenleiste schließt die 
 Oberfläche optisch mit einem gleichmäßi- 
 gen Besenstrich ab.
7.  Die Fein- und Staubanteile werden durch  
 Zyklonwirkung vom Füllmaterial getrennt  
 und in den Absaugkanal geleitet.
8.  Den Filter bilden zwei leicht zu entneh- 
 mende Filtertaschen aus Spezialvlies mit  
 einer rechnerischen Aktivoberfläche bis  
 ca. 10 m2. Die Filtertaschen stehen hin- 
 sichtlich der Porengröße in unterschiedli- 
 cher Qualität zur Verfügung.
9.  Der Filterraumboden ist leicht zu öffnen. 
 Dadurch kann der Filterraum sehr leicht  
 gründlich gereinigt und ggfls. auch ausge- 
 spült werden.
10.  Das Sauggebläse sorgt für das nötige Va- 
 kuum um die staubhaltige Luft abzusau- 
 gen und den Schmutz in den Filtertaschen 
 abzuscheiden.
11.  Im Grobschmutzkasten sammeln sich die 
 ausgesiebten Fremdkörper wie z. B.: Kron- 
 korken, Eisstiele, Glasstücke, Steine, Zi- 
 garettenkippen, Laub etc. und können  
 leicht entsorgt werden.
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Arbeitsrichtung



Mit der Maschine können auf grund des 
großen arbeitsbürstendurchmessers von 
500 mm drei unterschiedliche arbeitsver-
fahren durchgeführt werden.

1.  Unterhaltsreinigung:
 Nach Witterungslage alle 14 Tage bis mo- 
 natlich; Grobschmutz und zwischenzeit- 
 lich abgesetzter Staub sowie Polabrieb  
 wird entfernt.
2.  intensivreinigung mit lockerung:
 Etwa alle 3 Monate; Grobschmutz wird  
 entfernt, Feinanteile bestehend aus Staub, 
 Pflanzenresten und Abriebmaterial wird  
 herausgefiltert, das Verfüllmaterial wird 
 aufgelockert, die Elastizität und die Drai- 
 nagewirkung werden aufrechterhalten.
3.  Reaktivierung einer über mehrere Jahre 
 unbehandelten Fläche:

 Die Verhärtungen werden aufgebrochen,  
 das Verfüllmaterial wird größtenteils auf- 
 genommen, gelockert, wieder zurückge- 
 führt und weitgehend eingearbeitet. Grob- 
 schmutz wird entfernt, Feinanteile welche  
 für die Verhärtungen verantwortlich sind 
 werden ausgefiltert.
 In das verhärtete Verfüllmaterial kommt  
 wieder Bewegung, der verfüllte Kunstra- 
 sen wird wieder locker und elastisch, die  
 Unfallgefahr sinkt, die Drainagewirkung 
 wird wieder hergestellt.

arbeitsbreite 1,20 / 1,50 / 2,10 m Frontzapf-
wellenantrieb 540, 1000 oder 2000 U/min.
Schlepperleistung ab 11 kW / 15 PS erfor-
derliche hubkraft ca. 300 bzw. 400 kg

(Änderungen in Technik, Form und Ausstattung vorbehalten)
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Kunstrasenreiniger SKU für sandverfüllten bzw. granulatverfüllten Kunstrasen.

geöffnete Filterraumklappe

Filtertaschen, leicht entnehmbar

Gasdruckfedern für Filterraumklappe

Lenkstützräder

geöffneter Siebraumdeckel

Gasdruckfeder vom Siebraumdecke
Bürstenwalze für Grobschmutzsieb
Grobschmutzkasten
Millimeterskala für Arbeitstiefeneinstellung

Handrad zur Arbeitstiefenverstellung

Stützrolle

Nachlaufbesenleiste höhenverstellbar



Für eine wirksame Pflege von Kunstrasen-
plätzen ist es erforderlich in regelmäßigen Ab-
ständen das Verfüllmaterial aus dem Rasen-
flor aufzunehmen, durch Absieben von groben 
Verunreinigungen zu befreien und den Fein-
staub auszufiltern.
Die SKU 1500 Basic ist eine 
Kompakteinheit. Alle Bau-
teile befinden sich in einem 
Anbaugerät welches in we-
nigen Sekunden an den 
Heckkraftheber von übli-
chen Kompaktschleppern 
angebracht wird. Der Antrieb 
der Bürsten erfolgt über die 
Heckzapfwelle, der Antrieb 
der Staubabsaugung erfolgt 
über ein elektrisch angetrie-
benes Gebläse.

Mit der SKU 1500 Basic 
können unterschiedliche Ar-
beitsverfahren durchgeführt 
werden.

1)  Unterhaltsreinigung:
 Je nach Witterungslage und Nutzung des  
 Kunstrasen alle 2-6 Wochen.
 Grobschmutz und zwischenzeitlich abge
 setzter Staub sowie Polabrieb wird entfernt.

2) intensivreinigung mit lockerung (tie- 
 fenreinigung):
 Etwa alle 6 Monate. Grobschmutz und 
 zwischenzeitlich abgesetzter Staub sowie  
 Polabrieb wird entfernt, das Verfüllmaterial  
 wird aufgelockert, die Elastizität und Drai- 
 nagewirkung wird aufrechterhalten bzw.  
 verbessert.

3)  Reaktivierung einer über mehrere Jahre 
 unbehandelter Fläche:
 Die Verhärtungen werden aufgebrochen, 
 das Verfüllmaterial wird großenteils aufge- 
 nommen, gelockert, wieder zurückgeführt  
 und weitgehend eingearbeitet. Grob- 

 schmutz wird entfernt, Feinanteile welche  
 für die Verhärtung verantwortlich sind wer- 
 den ausgefiltert.
 In das vorher verhärtete Verfüllmaterial 
 kommt wieder Bewegung, der verfüllte 
 Kunstrasen wird wieder locker und elas- 
 tisch, die Unfallgefahr sinkt und die Drai- 
 nagewirkung wird wieder hergestellt.

arbeitsbreite 1,50 Meter   
heckzapfwellenbetrieb 540 U/min
Schlepperleistung ab 11KW/15PS 
gewicht  280 Kg

Kunstrasenreiniger SKU 1500 Basic
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1. Das verschmutzte Verfüllmaterial wie 
 Sand, Gummigranulat oder Granulatsand- 
 gemisch wird aus dem Rasenflor mittels  
 einer rotierenden Bürstenwalze aufge- 
 nommen.
2. Das verschmutzte Verfüllmaterial wird in 
 die Reinigung geleitet, der Staub trennt  
 sich vom Verfüllmaterial und wir durch 
 das Absauggebläse in den Filterkasten 4 
 gesaugt.
3. Das Verfüllmaterial wird über ein aus- 
 wechselbares Sieb geleitet, der Grob- 
 schmutz wie z.B. Kronkorken, Eisstiele, 
 Glasscherben, Steine, Zigarettenkippen,  
 Laub usw. werden abgesiebt, das Füll- 
 material fällt zurück auf den Rasenflor,  
 der Grobschmutz wird durch die Siebbürste 
 in den Grobschmutzkasten 4 befördert. 
4. Kombinierter Grobschmutz- und Filterkasten 
5.  Absauggebläse zum Ausfiltern des Staub- 
 anteils in der Verschmutzung
6. Nachlaufbürstenleiste doppelt, zum Ein- 
 striegeln und Egalisieren des gereinigten 
 Verfüllmaterials.
7. Lenkstützrollen  
8. Federzinkenrechen optional, mit doppelter 
 Federzinkenleiste höhenverstellbar für be- 
 sonders verhärtete Kunstrasenflächen
9. Stützrolle aus VA-Stahl rostfrei  
10. Sieb- und Filterraumdeckel 
11. Dreipunktanbaubock für Heckanbau

Funktionsprinzip der SKU 1500 Basic
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Bürstensystem BS 2000
Zum abziehen und egalisieren von Sand 
und granulat verfüllten Kunstrasenplätzen.

Bestehend aus einem 
verzinkten und somit 
nicht rostenden Stahl-
grundrahmen, der 
sich bequem in die 
Drei-Punkt-Aufhän-
gungen von Traktoren 
einhängen lässt, oder 
mit Transportradsatz 
und Zugdeichsel als 
gezogene Einheit für 
Traktoren ohne Drei-
Punkt-Aufhängung.
 
In den Rahmen las-
sen sich ohne Mühe 
Bürsten und andere 
Arbeitsgeräte wie Fe-
derrechen, Grader-
schiene und Trans-
portradsatz mit einer 
Breite von 2 Metern hintereinander einführen. 
Die Bürsten können auch nach außen versetzt 
angebracht werden, so dass man die Arbeits-
breite auf über 3 Meter erweitern kann.

Das Bürstensystem verfügt ebenfalls über 
folgendes Zubehör:

1. Einer Stahlfederrecheneinheit zur Auflo- 
 ckerung.
2. Einer Graderschiene mit Vulkolanver- 
 schleißschiene zum Egalisieren, Planie- 
 ren und Verlagern desVerfüllmaterials.
3. Transportradsatz mit Achse.
4. Zugdeichsel für Traktoren ohne Drei- 
 Punkt-Aufhängung
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Kunstrasenreiniger SKR
mit Schmutzwasseraufnahme
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Zur Nassreinigung von Vollkunstrasenflächen, 
beseitigen von Moos und Algen sowie zur Re-
novation von verfüllten Kunstrasenflächen. 
Verschmutzungen auf Vollkunstrasenflächen 
werden im Schwemm-Bürstverfahren mit 
Hochdruck beseitigt, sofort aufgenommen und 
in den mitgeführten Heckbehälter gepumpt. 
Ebenfalls eignet sich der Kunstrasenreiniger 
SKR zur Renovation von verfüllten Kunstra-
senflächen. Das Verfüllmaterial wird hierbei in 
gleicher Arbeitsweise aus dem Rasenflor her-
ausgebracht und kann abtransportiert werden.



Funktionsprinzip SKR
Reinigungsaggregat
Die Reinigungsmaschine wird in aufgelöster 
Bauweise ausgebildet, im Heckanbau befindet 
sich die Behälterpumpeneinheit mit Doppel-
kammerbehälter und Hochdruckpumpe sowie 
Druckregelarmatur.

Am Fronthubwerk des Trägerfahrzeuges wird 
das Reinigungsaggregat montiert. Der Trans-
port geschieht im ausgehobenen Zustand. Nach- 
folgend Funktionsschema des Frontanbau-
teils.

1.  Aus dem in der Neigung verstellbaren  
 Schwemmbalken wird Reinigungswasser  
 unter Hochdruck auf den zu reinigenden 
 Untergrund gespritzt, dabei wird der 
 Schmutz herausgeschwemmt und der ro- 
 tierenden Bürste (8) zugeführt.
2.  Die rotierende Bürste unterstützt die Rei- 
 nigung zusätzlich und befördert das 
 Schmutzwasser in den Sammelbehälter (4).
3.  Hier trennt sich die mitgeförderte Luft vom 
 Schmutzwasser.
4. Aus dem Sammelbehälter wird das 
 Schmutzwasser mittels einer Injektorpum- 
 pe abgepumpt und in den heckseitig am  
 Fahrzeug angebrachten Schmutzwasser- 
 tank befördert.
5.  Die mitgeförderte Luft entweicht durch den 

 vorderen Gitterdeckel.
6.  Anlenkgestänge zum Anbringen am Front- 
 hubwerk.
7. Schwenkbarer Tragrahmen für den Schwemm- 
 balken.
8.  Die rotierende Bürste mit einen 500 mm 
 Durchmesser lässt sich zur Arbeitstiefen- 
 einstellung mittels Handräder und Milli- 
 meteranzeige exakt einstellen.
9.  Spritzschutzwand.
10.  Abstreifschiene für die Stützrolle.
11.  Stützrolle aus Edelstahl mit 150 mm Durch- 
 messer.
12. Einstellsegment für Anstellwinkel der  
 Schwemmbalkendüse.
13.  Schwemmbalken mit 23 VA-Stahl Düsen.
14.  Gleitfläche aus rostfreiem VA-Stahl.
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Arbeitsrichtung
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Zusatzausrüstung:

grobschmutzsammelbehälter
zum Abfegen von Grobschmutz und zur Reno-
vation durch millimetergenaue Entnahme von 
Verfüllmaterial, am Grundgehäuse des Front-
reinigungsvorsatzes mittels Schnellverschluss
adaptierbar, hydraulische Behälterentleerung 

automatikaufroller
für Handlanzen schlauch

handspritzlanze
mit 10 Meter Hochdruckschlauch

Beleuchtungssatz
für Heckbehälter, gem. StVZO

Kanal- u. Drainagespüleinrichtung
mit 40 Meter Spülschlauch, 
schwenkbare Schlauchhaspel (o.Abb.)

(Änderungen in Technik, Form und Ausstattung vorbehalten)

Frontreinigungsvorsatz:
Arbeitsbreite 1,50 m, Kehrwalze mit 500 mm 
Durchmesser, Düsenbalken, Schmutzwasser-
pumpe, Gelenkwelle, Aufnahmevorsatz abnehm- 
bar um Grobschmutzvorsatz zu montieren.

Behälter-Pumpen-einheit im heckanbau:
Doppelkammerbehälter für Frisch- und Schmutz- 
wasser, luftbereifte Lenkstützachse, Armatu-
ren, Druckschläuche, Gelenkwelle
Version 600 liter
Version 1000 liter, ab 2000 kg Schlepperei-
gengewicht

Pumpenbestückung je nach Zapfwellen-
leistung des Schleppers
SKR 60 Pumpe, 60 bar, ab 28 kW/38 PS,  
540 min.
SKR 80 Pumpe, 80 bar, ab 33 kW/45 PS,  
540 min.
SKR 100 Pumpe, 100 bar, ab 40 kW/55 PS, 
1000 min.
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Version 1
000 Ltr. Behälter



Kunststoffbahnreiniger KBR
mit Schmutzwasseraufnahme

Sehr viele Sportanlagen sind mit vorteilhaften
Kunststoffbelägen ausgestattet. Die Vorteile 
dieser Beläge wie Rutschsicherheit, Elastizität, 
Wasserdurchlässigkeit, verringertes Unfallri-
siko verlieren innerhalb weniger Jahre ohne 
Pflege durch das Eindringen von Schmutztei-
len und Algenbildung ihre Wirksamkeit.

Zur hochdruckreinigung und gleichzeitiger
Schmutzwasseraufnahme in einem arbeits-
gang haben wir unsere Kunststoffbahnrei-
niger als anbaukombination für Kompakt- 
und Schmalspurschlepper entwickelt.
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absauggebläse

trennbehälter

Randstreifendüse

Füllstandsanzeiger
Frischwasser

Schmutzwasserablaufhahn

luftbereifte lenkstützachse

Der Kunststoffbahnreiniger besteht aus ei-
nem Reinigungsvorsatz im Frontbau und einer 
Behälter-Pumpen-Einheit im Heckanbau. Der 
Heckbehälter ist geteilt in einen Frisch- und 
einen Schmutzwasserbereich. Die zapfwel-
lenangetriebene Hochdruckpumpe saugt das 
Frischwasser an und befördert es über Schläu-
che nach vorne zum Frontreinigungsvorsatz. 
Hier wird Wasser effektiv über 4 Düsen, befes-

tigt, an zwei kreisende Rotoren, auf den Boden 
gebracht.
Gleichzeitig wird der Frontreinigungsvorsatz 
unter Vacuum gesetzt und das Wasser mit dem
gelösten Schmutz aufgenommen. Über eine 
Injektorpumpe wird das Schmutzwasser in den
hinteren Behälter befördert. Nach Frischwas-
seraufbrauch wird das Schmutzwasser über 
einen Ablaufhahn entleert.
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anforderungen an das trägerfahrzeug:
Front- und heckhubwerk mit Zapfwelle, 
max. außenbreite bis 1,45 Meter, geeignete

Bereifung, langsamste Fahrgeschwindig-
keit ca. 0,4 km/h bei Motorvollgas. Fahrzeu-
ge mit größerer Außenbreite auf Anfrage.



Kunststoffbahnreiniger KBR
mit Schmutzwasseraufnahme
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Frontreinigungsvorsatz:
Arbeitsbreite 150 cm, 2 Düsenrotoren, Rand-
streifendüse, Schmutzwasserpumpe, Absaug-
gebläse, Trennbehälter, Gelenkwelle

Behälter-Pumpen-einheit im heckanbau:
Doppelkammerbehälter für Frisch- und 
Schmutzwasser, luftbereifte Lenkstützachse, 

Armaturen, Druckschläuche, Gelenkwelle, 
Schmutzwasserablaufhahn, Abstellstützen
Version je 600 ltr. Volumen
Version je 1000 ltr. Volumen, ab 2000 kg
 Schlepper Eigengewicht

Pumpenbestückung:
je nach Zapfwellenleistung des Schleppers

KBR 80 KBR 100 KBR 180 KBR 180 S KBR 200
Max. Druck 80 bar 100 bar 180 bar 180 bar 200 bar
Fördermenge 60 Ltr. /Min. 75 Ltr. /Min. 65 Ltr. /Min. 85 Ltr. /Min. 102 Ltr. /Min.
Zapfwellendrehzahl 540 min -1 540 min -1 750 min -1 1000 min -1 1000 min -1

Zapfwellenleistung 22 KW/30 PS 27 KW/36 PS 38 KW/52 PS 44 KW/60 PS 55 KW/75 PS

Zusatzausrüstung:

1.  Waschbürstensatz gegenläufig,  
 zu- bzw. abschaltbar, ca. 3 kW/  
 4 PS Kraftbedarf, besonders bei  
 starken Verschmutzungen zu emp- 
 fehlen

2.  Spritzbalken, zum Vornässen und 
 Nachspülen, individuell einstellbar

3.  automatikaufroller für Handlan- 
 zenschlauch
4.  handspritzlanze mit 10 Meter Hoch- 
 druckschlauch

5.  Beleuchtungssatz, für Heckbe- 
 hälter, gem. StVZO
6.  Kanal- u. Drainagespüleinrich- 
 tung mit 40 Meter Spülschlauch, 
 schwenkbare Schlauchhaspel (o.  
 Abb.)

(Änderungen in Technik, Form und Ausstat-
tung vorbehalten) Version 1000 Ltr. Behälter



15

Maschinen im einsatz
Auszug unserer Referenzliste

Fa. Polytan GmbH
Fa. Strabag Sportstättenreinigung Deutschland und Österreich
Fa. Heiler Sportanlagen
Fa. Eurogreen 
Fa. Sweepfast Ltd England
Fa. SGG Schweiz
Fa. Hermann Kutter
Sports City Dubai
Aqua clean Frankreich
Fa. Sandmaster
Uhlenhorster Hockeyclub Hamburg 
Servest Southafrica
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