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STAMA

Die STAMA Produktlinie besteht aus Laubsauger MK 8, Micro EL, Parker EL, Mini EL, Multi EL,
EVO EL und Maxi EL

Da wir uns um die Umwelt kimmern wollen, werden STAMA Trucks mit Elektromotoren her-
gestellt, Die Elektromotoren machen die Trucks nahezu gerauschlos und gleichzeitig emmisions-
frei.

Die STAMA-Produktlinie ist eine moderne Baureihe von multifunktionalen Fahrzeugen, die alle
fur den Betrieb bei professionellen Anwendern gefertigt wurden, die gro3e Leistung, Robustheit
und Zuverlassigkeit verlangen.

Alle Fahrzeuge haben elektrische Parkbremse, einstellbare Geschwindigkeit und ein digitales
Multiinstrument, das die Ladekapazitat, Betriebsstunden und eventuelle Fehlfunktionen des
Fahrzeuges anzeigt.
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ANMERKUNG: Die Bilder in diesem Prospekt werden teilweise mit optionalem Zubehoér abgebildet
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Laubsauger MK8

e Gerauscharmer 24V 800 W DC Elektromotor fur den Antrieb

e Leistungsstarke Saugeinheit mit 13 PS B&S Vanguard Motor mit
Elektro-Start

e Stufenlosen hydrostatischem Fahrantrieb

* Einstellbare Schlauchaufhdngung

« Verschiebbarer und klappbarer Bedienungshebel.

» Betriebsstunden- und Drehzahimesser

* 4 grosse Rader und niedriger Schwerpunkt sorgt flr gute Stabilitat
» Selbstladebatterie bei Saugfunktion
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300 kg 5km 5 km/s



Micro EL

e 105 Ah wartungsfreie Gelbatterien

e Optional mit wartungsfreien Lithium-lonen Batterien
e Gerauscharmer 24V 1,7 kW AC Elektromotor

e Manuell kippbare Ladeflache - 900 x 1000 mm

» Einfaches und bequemes Auf- und Absteigen

» Kleiner Wenderadius
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255 kg 42 km 12 km/s 350 kg 300 mm



Parker EL

e 180 Ah wartungsfreie Gelbatterien

e Gerauscharmer 24V 1,7 kW AC Elektromotor
e Dreiseitenkipper - 900 x 1400 mm

* Niedrige Ladehohe

* Kleiner Wenderadius

» Gefederter und einstellbarer Sitz

» Einfaches und bequemes Auf- und Absteigen
* 2 Gang Getriebe
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550 kg 67 km 15 km/s 500 kg 1150 mm



Mini EL - Knickgelenktes und Wendbarer Fahrerstand

e 180 Ah Rohrzellenbatterien
e Optional mit wartungsfreien Lithium-lonen Batterien
e Gerauscharmer 24V 1,7 kW AC Elektromotor

e Hydraulische Kipppritsche - 900 x 1400 mm - optional mit
manueller Dreh-Kippritsche

e Einstellbarer Lenksaule und Fahrersitz
e Einfaches und bequemes Auf- und Absteigen
« Kleiner Wenderadius

* 2 Gang Getriebe
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620 kg 60 km 15 km/s 750 kg 1300 mm



Multi EL

* 180 Ah Rohrzellenbatterien

e Optional mit wartungsfreien Lithium-lonen Batterien
» Gerduscharmer 48V 4 kW AC Elektromotor

* Hydraulischer Kippeinrichtung - 1000 x 1500 mm

* Niedrige Ladehthe

e Einstellbare Lenksaule und Fahrersitz, sowie gefederte Vorderachse :
e 2 Gang Getriebe
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900 kg 65 km 20 km/s 1200 kg 1250 mm J
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Evo EL

e 240 Ah Rohrzellenbatterien

e Optional mit wartungsfreien Lithium-lonen Batterien

» Gerauscharmer 48V 6,5 kW AC Elektromotor

e Hydraulische 3-Seiten-Kipppritsche - 1100 x 1600 mm
e Niedrige Ladehdhe

e Einfaches und bequemes Auf- und Absteigen

» Gefederte Vorderachse
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1180 kg 100 km 25 km/s 1400 kg 825 mm J
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Maxi EL - Knickgelenktes und Wendbarer Fahrerstand
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e 180 Ah Rohrzellenbatterien
e Optional mit wartungsfreien Lithium-lonen Batterien
e Gerauscharmer 2 x 48V 4 kW AC Elektromotor

* Hydraulische Kipppritsche mit schwerem Kippzylinder
- 1000 x 1500 mm

» Einstellbare Lenksaule und Fahrersitz

e Einfaches und bequemes Auf- und Absteigen
e Allradantrieb (4 WD)

e 2 Gang Getriebe
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1400 kg 40 km 17 km/s 1500 kg 1400 mm J
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Zubehor

TECHNISCHE DATEN

Micro

Parker

Mini

Multi

Evo

Maxi

Batteri:

Gel Batterien ohne internes Ladegerat, 105 Ah

Gel Batterien inkl. externes Ladegerat, 180 Ah

Rohrzellenbatterien inkl. externes Ladegerat, 180 Ah

Rohrzellenbatterien inkl. internes Ladegerat, 180 Ah

Rohrzellenbatterien inkl. internes Ladegerat, 240 Ah

Rohrzellenbatterien ohne externes Ladegerat, 320 Ah

Lithium-Batterien inkl. internes Ladegerat, 130 Ah

Lithium-Batterien inkl. internes Ladegerat, 250 Ah

Batteriewasserauffillanlage

Pritsche:

Pritsche ohne Seitenteile (900 x 1000 x 250 mm)

Lange Pritsche ohne Seitenteile (900 x 1200 x 250 mm)

3-Seiten-Kipppritsche mit abklappbaren Seitenteile
(900 x 1400 x 250 mm)

Hydrauliche Kipppritsche mit abklappbaren Seitenteile
(900 x 1400 x 250 mm)

Hydrauliche Kipppritsche mit abklappbaren Seitenteile
(1000 x 1500 x 250 mm)

Man. Dreh-Kipppritsche mit hydr. Kippvorrichtung und
abklappbaren Seitenteile (900 x 1400 x 250 mm)

Hydraulische Dreh-Kipppritsche mit hydr. Kippvorrichtung und
abklappbaren Seitenteile (1000 x 1500 x 250 mm)

Hydraulische 3-Seiten-Kipppritsche und
abklappbaren Seitenteile (1100 x 1600 x 300 mm)

Hydraulische Dreh-Kipp-Pritsche mit hydr. Kippvorrichtung und
abklappbare Seitenteile (1100 x 1800 x 300 mm)

Hydraulische Dumper-Kipppritsche (1000 x 1500 x 540 mm)

Pritsche zubehor:

Abklappbare Seitenteile (250 mm / Evo 300 mm)

Aufsatz - Seitenwande (250 mm)

Aufsatz - Seitenwande mit eingehangter Heckklappe (250 mm)

Laubgitteraufsdtze (500 mm)

Pritschenverlangerung, um (250 mm)

Pritschenverldngerung - 20° Winkel (250 mm)
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Grundgestell, gross

Grundgestell, klein

Blumenhalter

Werkzeughalter (ohne Werkzeug)

Schaufelhalter

Millsackhalter
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S = Serienmassig Ausstattung
X = Zubehor




Zubehor

TECHNISCHE DATEN

Micro

Parker

Mini

Multi

Evo

Maxi

Zubehor:

Konverter / Ausgang 230V / 1200W

Armlehnen (Satz)

Rickenpolster

Beifahrersitz

Doppelsitz

Sicherheitsgurt

Fahrersitz Grammer mit oder ohne Armlehne

Beifahrersitz Grammer mit oder ohne Armlehne

Offene Kabine mit Aussenspiegel, Sonnenblende und
Wisch-Wasch-Anlage

Satz Turen fur Kabine

Elektrische Heizung fir Kabine

Kombinierte Anhangerkupplung mit Kugelkopf und Maulkupplung

Kombinierte Rangier-Anhangerkupplung auf A-Rahmen

Steckdose fir Anhanger 13 polig 12V

Ackerstollenbereifung, 4 Stck.

Striegel 104 oder 120 cm - doppelt, mit auswechselbaren Federzinken

12V Wandler fir Wegehobel

Komplettes Gegengewicht 2 Stck. je 62 kg

Komplettes Gegengewicht 1 Stck. 60 kg

Komplettes Gegengewicht 1 Stck. 89 kg

Komplettes Gegengewicht 173 kg (nur flr Lithium-Batterien)

Komplettes Gegengewicht 92 kg, unter Pritsche - fiir Dreh-Kipp-Pritsche

Giesanlage:

Auf
Anfrage

1000 L. Glasfaserfass mit 5 m Druckschlauch und HandgiefRgerat

Automatischer Schlauchaufroller inkl. Kupplungen, Anbaubock,
Armaturen und 30 m Druckschlauch

Automatischer Schlauchaufroller fir Anbaurahmen kat. 0, inkl. 30 m
Druckschlauch

Elektronische Unterflur-Wasserpumpe, eine Férdermenge

Elektronische Steuerung fiir Wasserpumpe 4 Geschwindigkeiten
einstellbar

Hydraulik:

Hydraulikanschluss ew. (vorne)

Hydraulikanschluss dw. (vorne)

Hydraulikanschluss dw. (hinten)

Hydraulischer Heckkraftheber

Hydraulischer Frontkraftheber Kat. 0
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Beleuchtnung:

Beleuchtung vorne und hinten
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Beleuchtung nach STVZO

Warnblitz

Rundumkennleuchte (nur fiir Kabine)
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TOV:

TOV (erfordert Beleuchtung nach STVZO)

TECHNISCHE DATEN

MK-8

Flexibler 6 m Saugschlauch @ 6”, mit leichtem Handgriff Schlauchhalter
aus Kunststoff

Schlauchhalterung, Aluminium / Kunststoff

Mundstick fiir Laubabsaugung

Filtersystem, waschbar

Umbau auf schmale Bereifung

Fangsack
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GMR MASKINER A/S LIEFERT AUCH...

o KEHRMASCHINEN

e MAHWERKE

® SCHNEERAUMSCHILDER

e ASTSCHEREN

e MASCHINEN FUR DIE WILDKRAUTBEKAMPFUNG

/ Handler: Reiko GmbH
Berta-Otter t 1-Strafle

Tel.: 0761 / 1% /3 2280

Care for the ground Fenigngs 8% :"“1

Saturnvej 17 www.reiko-gruppe.de
DK-8700 Horsens

www.gmr.dk

Reiko-Trenke GmbH
Im Oberdorf 33
78052 VS-Villingen
Tel: 07721/ 92 86 0




