
DUEMILA

GROSS
LEISTUNGSSTARK
ROBUST



Duemila - Für besonders 
schwere Einsatzbedingungen

Dank Seitenbesenabsaugung und einer verrottungsfreien Filteranla-
ge gewährleistet die Duemila ein absolut staubfreies Kehren, schützt 
somit die Gesundheit des Bedieners und reduziert die Reinigungs-
kosten.

Die Duemila wurde für besonders schwere Einsatzbedingungen 
konstruiert. Seit vielen Jahren kehrt dieses Modell problemlos in der 
Schwerindustrie, in Gießereien, Zementfabriken, Kieswerken und in 
Abfalldeponien. 

Die Duemila ist in sehr hohem Maße zuverlässig, wartungsfreundlich 
und verursacht äußerst geringe Kosten für Verschleißteile – letzteres 
beispielsweise durch die Regulierung der Hauptkehrwalze, die eine 
vollständige Nutzung ermöglicht.

Große Filter
Die enorme Kapazität der Staubfi lterung, die lange Haltbarkeit und 
die absolute Wasserfestigkeit des Filters ermöglichen der Duemila 
längere Arbeitseinsätze und somit eine beträchtliche Zeitersparnis.
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Modell  Duemila D Duemila SK Duemila E

Max. theor. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen m²/h 22800 22800 15200

Arbeitsbreite Hauptkehrwalze cm 120 120 120

Arbeitsbreite mit 1/2/3 Seitenbesen cm 155/190/225 155/190/225 155/190/225

Schmutzbehälter l 470 470 470

Schmutzbehälterhochentleerung cm 158 158 158

Motorleistung Kohler 4-Zylinder Diesel kW/PS 26/35,3 - -

Motorleistung Kubota-Zylinder Benzin/Gas kW/PS - 41/55 -

Motorleistung Elektro V/W - - 45/10000

Fahrantrieb stufenlos km/h 12 12 8

Taschenfi lteranlage m² 16 16 16

Räder Ø in cm 41,6 41,6 41,6

Batteriereichweite max. ca. h - - 5

LxBxH cm 226x166x148 226x166x148 226x166x148

Leergewicht ohne Batterien kg 1360 1422 1195

Seitenbesenabsaugung (Patent)  Serie Serie Serie

Seitenbesenabsaugung


